屋面接缝密封防水

屋盖系统的各种接缝是屋面渗漏水的主要通道，密封处理质量的好坏，直接影响屋面防水工程的连续性和整体性。主要适用于屋面构件与构件、构件与配件的拼接缝，以及各种防水材料的接缝和收头的密封防水处理，和卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面以及波纹隔热等屋面配套使用。 
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一、原因分析                 
1、材质不良，使用不合格或过期的产品。如生产时消泡不好， 易使密封材料产生针孔、孔洞、气泡等现象。
2、基层处理剂选择有误，与基层或密封材料之间相容性差。
3、接缝处表面酥松；基层潮湿，没有达到干净、干燥的要求；密封材料及基层处理剂受基层污染，产生体积收缩。
4、施工工艺存在缺陷，如配料不准，搅拌不充分，涂抹不匀，密封材料涂抹后厚薄不一，养护不当等。
5、施工气温过低，密封材料固化不良。
二、防治措施及细部构造作法
1、应选择质量合格的基层处理剂与密封材料。进厂材料必须进行抽检，其物理性能应满足国家行业标准；不合格产品或已过使用期及凝胶的产品，均不得使用。
2、接缝（缝槽）处表面必须牢固、密实、平整，不得有蜂窝、麻面、起砂、起皮等现象，否则应予清除，并用聚合物砂浆修补平整。
3、嵌填密封材料前，应将接缝界面上的灰尘、砂粒、油污等清除干净，并使其保持干燥状态。
4、基层处理剂配合比应准确，搅拌均匀。采用多组份基层处理剂时，应根据有效时间确定使用量。基层处理剂在涂刷时应均匀一致，不得漏涂；待其表干后，应立即嵌填密封材料。 
5、聚氯乙稀胶泥或塑料油膏应采用热灌法施工。此时应将胶泥半成品倒入专用搅拌器内，采取文火缓慢加热，且不断搅拌，使胶泥充分塑化。料浆加热温度为 130～140℃，保温时间约 3～5min。塑化后的胶泥不应有结块现象，表面应有黑色明亮光泽，热状态下可拉成丝，冷却后不粘手。 
6、聚氯乙稀胶泥在浇灌时应自下而上进行，尽量减少接头，料浆的使用温度不宜低于 110℃。一般先灌垂直于屋脊的板缝，后灌平行于屋脊的板缝。纵横交叉处，在灌垂直于屋脊的板缝时，应向两侧平行于屋脊的板缝延伸 150mm，并留成斜槎。 
7、合成高分子密封材料和建筑防水沥青嵌缝油膏、改性苯乙烯焦油密封膏均可采用冷嵌法施工。如采用双组份密封材料时，必须将甲、乙组份按规定配合比准确计量，并充分搅拌均匀后才能使用。不论采用人工或机械搅拌，均须做到色泽均匀一致，无不同颜色的斑点、条纹等缺陷；并应注意在搅拌和使用中避免混入气泡，防止密封材料产生针孔、气泡孔洞等。 
 8、如接缝尺寸过大，宽度超过 30mm时，或接缝底部是圆弧形时，宜采用二次填充法嵌填，即待先填充的密封材料固化后，再进行第二次填充。
9、嵌填完毕的密封材料应养护 2～3d。在养护期内，不得碰损或污染密封材料。对于容易碰损于污染的部位，可用胶木板挡住或粘贴防污条进行防护。
10、密封材料严禁在雨、雪天施工，5级风以上不得施工。改性沥青密封材料和溶剂型合成高分子密封材料施工时的环境温度宜为 5～35℃，最高湿度不大于 85％。
11、密封材料与混凝土或砂浆之间如已发现粘结不牢、脱落等现象时，应用喷灯、热烙铁修补；也可铲除原有密封材料，重新嵌填。 
2 接缝周边结构开裂
一、原因分析
1、在接缝密封前，周边结构混凝土已产生裂缝。
2、在接缝密封后，因其周边结构强度不足，在位移拉伸时引起混凝土开裂。
二、防治措施及细部构造作法 
 1、在接缝密封前，应先检查周边结构的混凝土是否开裂、酥松或有脱落等现象。如有质量缺陷，应将这部分混凝土进行剔除，经过清理干净后，再用聚合砂浆修复。待一定龄期养护后，再按规定重新进行密封施工。 
2、在使用中如发现因位移拉伸引起周边结构的混凝土开裂，此时应将结构裂缝部位凿成凹槽，用不定型密封材料予以密封。 
3密封材料自身开裂
1、 原因分析 
 1、密封材料本身弹性较差或弹性恢复率低，在反复拉伸时达到永久变形，产生缩颈破裂。 
 2、接缝宽度和形状不能满足实际位移量要求；或接缝宽深比例过小，位移时产生应力集中。
3、由于三面粘结，密封材料因底部约束而无法自由拉伸而造成开裂。
4、背衬材料未能压平，造成密封材料厚薄不均，在接缝位移时因受力不均引起开裂。
5、密封施工时环境温度过高，使用时接缝处于疲劳拉伸状态，
二、防治措施及细部构造作法 
 1、应根据结构物收缩、温度、湿度、风荷载、基础沉降和地震等因素，正确设计接缝的宽度和深度。屋面接缝密封防水设计应保证密封部位不渗水，并满足防水层耐用年限的要求。此时接缝宽度不应大于 40mm，且不应小于 10mm；接缝深度可取接缝宽度的 0.5～0.7倍。 
2．应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面构造形式、屋面接缝位移的大小和特征等因素，选择耐热度，延伸性和拉伸－压缩循环性能相适应的密封材料。
3、在密封施工时，应先在接缝的底部位置设背衬材料，防止密封材料与底部粘结，使密封材料能够自由拉伸。 
4、正确选用背衬材料。背衬材料应选用与密封材料不粘结或粘结力弱的材料，一般采用聚乙烯泡沫塑料、沥青麻丝等。背衬材料形状、规格与接缝形式有关，可分为圆形、方形和三角形。圆形的背衬材料其直径应大于接缝宽度 1～2mm左右。 
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